
Общество с ограниченной ответственностью  

«ВОСХОД» 
г. Березники  ул. Березниковская,  д. 63 офис 211 

г. Пермь, Переездная, 1  телефон 8-902-641-31-85, 8-965-556-61-91 

E-mail:  voshod-perm@mail.ru   Сайт: www.voshod-k.ru;   

____________________________________________________________________________ 

Что мы предлагаем нашим партнерам? 

 Сотрудничество с ведущей компанией в отрасли 

производства и продажи роллетных систем  в Пермском 

крае. Мы несем на рынок лучшие тенденции и достижения в 

отрасли, которые отображены в нашей продукции и 

стратегии развития.  

 Ведущие мировые поставщики сотрудничают с нами, 

поставляя сырьевые материалы высшего качества.  

 Качественный продукт, который динамически развивается согласно времени и 

потребностям существующего рынка. Специально разработанные для наших 

 климатических условий, системы отвечают  мировым требованиям относительно тепло-

и звукоизоляции.  

 Мы предлагаем сегодня минимальную наценку на готовые изделия и максимальные 

скидки на комплектующие материалы по роллетным системам. Условия и 

индивидуальный подход гарантируем (ранее работающим с нами клиентам), а новым   

дилерским партнерам, обязуемся оказывать всестороннюю техническую и материальную 

помощь.   

РОЛЬСТАВНИ:  

Рольставни (роллеты) это сложные конструкции, управляемые механическими или электрическими приводами. 

Обычно рольставни устанавливают в оконных и дверных проемах с целью защиты от солнечного света, 

посторонних взглядов, ветра, шума, пыли и несанкционированного доступа в помещение. Рольставни часто 

устанавливают внутри помещений в качестве перегородок или в качестве ограничителей прохода. 

Роллетное полотно 

Может состоять из пенозаполненных или экструдированных (повышенной жесткости) профилей. Текущий 

ассортимент включает 7 видов профилей роликовой прокатки (типоразмерный ряд от 36мм до 55мм) и 3 вида 

экструдированных профиля (42мм, 44мм, 55мм).  

Для обеспечения повышенной жесткости роллетного полотна в открытом положении, а также в целях препятствия 

несанкционированному подъему полотна устанавливаются экструдированные концевые профили. 

Экструдированные направляющие шины 

Обеспечивают движение роллетного полотна при намотке его в короб. В зависимости от требований, 

предъявляемых к архитектурным особенностям здания, а также степени его защиты, при монтаже могут 

использоваться стандартные, усиленные или специализированные направляющие шины (угловые, 

дистанцирующие, сдвоенные). 

Защитные короба и боковые крышки 

Подбираются в зависимости от внешнего экстерьера помещения (45-, 20-градусные, круглые или полукруглые) и 

требований к жесткости конструкции (роллфирминговые или экструдированные). 

Элементы управления роллетой 

Подбираются исходя из размера и веса роллеты (рольставни), а также удобства управления. Могут быть ручные 

или автоматизированные (электроприводы). 

Стоит также отметить, что собственное производство позволяет нам контролировать качество изготавливаемых 

рольствен на всех этапах производства. И как результат, вы получаете высококачественный продукт, легкий в 

управлении и надежный в эксплуатации. 

 с пружинно-инерционным механизмом: подъем-опускание полотна осуществляется вручную, блокировка 

при  помощи ригельного замка.  

 механические: управление осуществляется воротком, полотно блокируется ригельным замком.  

 электрическими роллетами можно управлять при помощи клавишного выключателя (используется внутри 

помещения); роллету, установленную на дверной проем можно открыть/закрыть при помощи пульта ДУ 

или электрозамка. 
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