Что такое энергосберегающий стеклопакет ? Это - когда на внутреннюю сторону одного из стёкол производится напыление атомов серебра, а само внутреннее пространство стеклопакета заполняется не обычным воздухом, а - аргоном ( стеклопакет запаивается роботом в контейнере с аргоном, а не в воздушной среде ). В итоге теплопроводимость стеклопакета существенно падает и энергосберегающий однокамерный стеклопакет оказывается даже теплее обычного двухкамерного. При этом весит он процентов на 30% легче, фурнитура окна соответственно работает мягче и дольше....Мало того - энергосберегающие стеклопакеты также лучше отражают теплопередачу извне. То есть - комната с энергосберегающими стеклопакетами будет летом,  в жару, перегреваться несколько меньше, чем комната с обычными стеклопакетами. Такие стеклопакеты очень любят владельцы коттеджей.

    Но - мы же с Вами живем на свете не первый год и понимаем - ничто не бывает бесплатно. 

   Да, здесь есть минус (который всегда продавцами пластиковых окон тщательно замалчивается). Дело в том, что гарантия на такие стеклопакеты дается не более 10-15 лет - аргон из стеклопакета со временем улетучивается, внутрь проникает агрессивный кислород, атомы серебра в результате рассасываются в небытие....в общем наш замечательный энергосберегающий стеклопакет со временем превращается в обычный, и - нам либо нужно его менять, либо - нам постепенно становится холоднее.

   На самом же деле, энергосберегающие стеклопакеты замечательно подходят например, для великолепного дизайна при остеклении балконных дверей, в случае, если мы желаем получить полностью прозрачную дверь. Так мы имеем действительно более лёгкую конструкцию, превосходный дизайн и, заменить стеклопакет через пятнадцать лет службы - это на самом деле и не так дорого.... 

Как определить, что в стеклопакете присутствует энергосберегающее стекло?

Самый простой и доступный метод определения это метод «свечи».

Метод основан на том, что отражение пламени свечи (спички, зажигалки и т.д.) от поверхности с покрытием имеет более светлый оттенок против отражения от поверхности без покрытия. Для определения поверхности с покрытием необходимо на расстоянии около 10 см о поверхности низкоэмиссионного стекла расположить пламя свечи (спички, зажигалки и т.д.) и наблюдать отражение пламени от двух поверхностей стекла. Наблюдается два отражения желтого и темно-желтого цвета. Более светлый цвет пламени относится к поверхности, на которую нанесено покрытие. Конечно, лучше этим методом пользоваться, когда поверхность стеклопакета защищена от попадания прямых солнечных лучей, а еще лучше в темное время суток.

В стеклопакете состоящем из двух стекол, одно из которых низкоэмиссионное (К-стекло или И-стекло), количество отражений будет три. Соответственно у двухкамерного стеклопакета, состоящего из трех стекол, одно из которых низкоэмиссионное – четыре.

Существуют еще метод органолептический, т.е. «на ощупь». Поверхность стекла, на которое нанесено покрытие, шероховато. Естественно этот метод применим тогда, когда обеспечивается свободный доступ к любой поверхности стекла, то есть до сборки стеклопакета.

И еще один существующий метод – инструментальный.

Метод основан на емкостном принципе и позволяет с помощью датчика фирмы EBOR. GLASS EQUIPMENT LTD определить:
поверхность с низкоэмиссионным покрытием,
наличие в стеклопакете стекла с низкоэмиссионным покрытием,
ориентацию поверхности стекла с низкоэмиссионным покрытием, установленного в стеклопакет,
ориентацию стеклопакета и стекла с низкоэмиссионным покрытием в окне.
